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PROGETTO DEFINITIVO 5828-D-di002a

Comune di Gambarogno - Frazione di San Nazzaro
88
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Qf 221791
h=1.50 5

Canalizzazione comunale tratta 88-90 di PGS
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| 768
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INFORMAZIONI REVISIONI \ - —e— \coome 7638 >

Data : 21.08.2024 Osservazioni : Data : Dis : 0

Formato : 126 x 59 cm a : Aggiornamento grafica 25.07.2025 cae >

Scala : 1:200 b:

Redatto : cae c:

Controllato : gbe d:
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(M=acque meteoriche,
L=luride, U=miste,
c=comunale, p=privato)
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PROGETTO DEFINITIVO 5828-D-di003a

/
245

Comune di Gambarogno - Frazione di San Nazzaro

Canalizzazione comunale tratta 88-90 di PGS 88

Qe 223.41
Qf 221.91

Planimetria di Progetto

88a
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INFORMAZIONI REVISIONI
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5828-D-di004a

Comune di Gambarogno - Frazione di San Nazzaro

Canalizzazione comunale tratta 88-90 di PGS

Profilo longitudinale
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INFORMAZIONI REVISIONI

Data : 21.08.2024 Osservazioni : Data : Dis :
Formato : 126 x 45 cm a : Aggiornamento diametri condotte 25.07.2025 cae

Scala : 1:100/1:200 b :

Redatto : cae c:

Controllato : gbe d:

"é% _ml 5828-D-di004a Profilo Longitudinale.dwg
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Pozzetto nr. o é§ 2 S
Dargial orizzontali 17.10 30.20 39.30
Distanze arzlall - (inclinate) (17.21) (30.29) (39.37)
orizzontali __orizzontali g | § =2 =M= =
Progressivo (inclinate) S | S N~ ~ S 3
5 3 5 2
Terreno (m s.l.m) % N N S
Quote S N 2 c:)
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(Progetto) N § % g
Pendenze in %o 57 %o 39 %o 31 %o
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o (@) ~— N
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Tipo di sezione U4 - Armato U4 - Armato U4 - Armato
Materiale del tubo PVC PVC PVC

(86.87)
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PROGETTO DEFINITIVO

5828-D-di005a

Sezioni tipo

Comune di Gambarogno - Frazione di San Nazzaro

Canalizzazione comunale tratta 88-90 di PGS

INFORMAZIONI REVISIONI

Data : 21.08.2024 Osservazioni : Data : Dis :
Formato : 52 x 30 mm a : Aggiornamento Diametro Condotte 25.07.2025 | ror
Scala : 1:50 b :

Redatto : cae c:

Controllato : gbe d:

(@

% 6y

5828-D-di005a Sezioni tipo.dwg

Sezione tipo A-A, 1:50

Muri/cordoli
esistenti

Geometrie
ipotizzate

Canalizzazione /

acque miste
PVC DN 630 mm
Profilo di posa
SIA U4 - Armato

Mapp. 174

Var.

Mapp. 265

Monostrato AC 16 N - 70mm
Misto granulare 0/45 - 350mm

Planum ME min. 50 MN/m2

ca.4,50-6,70m
!

Filo rappezzo esistente

0.67%

Mapp. 264

acque miste esistente da ELIMINARE
PVC DN 350 mm

Sezione tipo B-B, 1:50

— Monostrato AC 16 N - 70mm
Misto granulare 0/45 - 350mm
— Planum ME min. 50 MN/m2

Var. ca. 2,80 - 4,70m

Mapp. 265

Caditoia

444444444

acque miste esistente da ELIMINARE

Muri/cordoli e
esistenti el S o
Geometrie << i e e
ipotizzate

@ m

(o]

Canalizzazione / L 1,\; Canalizzazione
acque miste 404 63 7 40
PVC DN 630 mm 143 PVC DN 350 mm

Profilo di posa
SIA U4 - Armato
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5828-D-di006a

Comune di Gambarogno - Frazione di San Nazzaro

Canalizzazione comunale tratta 88-90 di PGS

Dettagli tipo

POZZETTO D'ISPEZIONE

Dettaglio tipo 23 - Pozzetto PVC DN 1000
con elementi prefabbricati PVC

altezza H superiore 150 cm / @ massimo tubi 600 mm

INFORMAZIONI REVISIONI

Data : 21.08.2024 Osservazioni : Data : Dis :
Formato : 63 x 30 cm a : Aggiornamento sezione dettaglio tipo U4 25.07.2025 cae
Scala : - b:

Redatto : cae c:

Controllato : gbe d:

5828-D-di006a Dettagli tipo.dwg

Chiusino DN 600 w Sezione
Malta di cemento el .,ff' 2
Rete d'armatura T
K 188 150/150/6 =
_|:§ u— .
3 S
Calcestruzzo di rinfianco kS
CEM | 42.5 kg/m3 250 == T N
o o T
@ o
/= — 'g
Elemento prefabbricato in PVC ! %
_ s
!
L
!
Armatura in acciaio |
@10 e=20
Piano di posa h=5-10 cm
15 ! 100 ! 15 S
130 ©
(&)
| Pianta
I H 1
I
|
|
é |
o]
QUANTITATIVI MATERIALI A
per pozzetto H=2.00m |
L~
1 ca. 1.80 mc ’ N
2 ca. 30 Kg KL g ._:_\\L_._ ~ ol g
3 ca. 25 Kg | ) A
casseri ca. 10.00 mq ~ /'r/
volume pozz. ca.2.70 mc |
—+

DETTAGLIO POSA TUBI

PROFILO DI POSA S.1.A. U4

Disegno tipo no. 16

LARGHEZZE
MINIME DI SCAVO

PRESCRIZIONI
SIA 190 Tab. 11
EN 1610:2017

profondita | larghezza
scavo minima
<1.00m 0.60m
1.00-1.75m 0.80m
1.75-4.00m 0.90m
> 4.00m 1.00m
PRESCRIZIONI

SIA 190 Tab. 12
EN 1610:2017

Diametro | larghezza
DN [mm] | minima [m]
<225 DE + 0,40
225-350 | DE + 0,50
350 -700 | DE +0,80
700 -1'200 | DE + 0,90
= 1'200 DE + 1,00
Altezza a
Terreno Roccia o
stabile argilla
10cm + 10 cm +
1/10 de 1/5 de
min. 10 cm | min. 15 cm

Computo quantitativi calcestruzzo

Tubi di materiale sintetico

- Secondo sezioni teoriche, definite dalle sezioni tipo
- Aumento della sezione teorica del 5% in caso di casseratura unilaterale
- Aumento della sezione teorica del 10% in assenza di casseratura
- Per terreno roccioso sara computato la maggiore sezione teorica

Terreno normale: a=10 cm (SIA 190; EN1610:2017)

Sono da osservare le norma SIA
190.203 EN1610: 2017 e

[ 1 |
LKL B als T <M' i
\\/\\//\\i// : i N \///\/ SR /wmentazwne
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SNk B AN
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,\//\ 2 N =
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(o} AN \ 7. 7 \\ d d DL o
o N S 2 5% N/ 1 sCavo ldoneo x 3
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NN T 4 e o o
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S 5 LINDNININIININIIIIKL 55| 5 2
28l OINRINI RIS, o 8| o8
5@ SSRGS, £ 3| 82
BT N N Y L N % A 3
e X2 © DE ' xR
Larghezza minima B
! Larghezza dello scavo !
Sbadacchiato BS
N.B.

I'Ordinanza sulla sicurezza e la
protezione della salute dei

lavoratori nei lavori di
costruzione

PROFILO TIPO U4 - Tubi PVC-U SDR51 (S25) SN2 S(iaisljtz Quantitativo Calcestruzzo in funzione della larghezza di scavo [B
DE w [ di [ x2]Bwn]| ¢ | a]| Huon Sup. Bmin 650 | 700 [ 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 [ 1100 [ 1200 [ 1300 | 1400 [ 150
mm mm [ mm mm mm mm | mm mm m2/m m3/m m3/m

110 | 3 | 104 | 200 | 600 |150]110] 370.0 | 0.37 | 0.212 | 0.231]0.249]0.268] 0.286 | 0.305 | 0.323 | 0.360 | 0.397 | 0.434 ] 0.471 ] 0.508 | 0.54
125 | 3 | 119 200 | 600 |150]115] 390.0 | 0.39 | 0.222 | 0.241 [0.261[0.280] 0.300 | 0.319 [ 0.339 | 0.378 | 0.417 | 0.456 | 0.495 | 0.534 | 0.57
160 | 3.5 | 153 | 200 | 600 | 150 115] 425.0 | 0.43 | 0.235 | 0.256 [0.277]0.299] 0.320 | 0.341 | 0.362 | 0.405 | 0.447 | 0.490 | 0.532 | 0.575 | 0.61
200 | 4.3 | 191 | 200 | 600 |150]120] 470.0 | 0.47 | 0.251 | 0.274 [0.298[0.321] 0.345 | 0.368 | 0.392 | 0.439 | 0.486 | 0.533 | 0.580 | 0.627 | 0.67
250 | 5.4 | 239 [ 250 | 750 | 150 125] 525.0 | 0.53 | 0.345 0.345] 0.371] 0.397 | 0.423 | 0.476 | 0.528 | 0.581 | 0.633 | 0.686 | 0.73
315 | 6.8 | 301 | 250 | 815 | 150|130| 595.0 | 0.60 | 0.407 0.428 | 0.458 | 0.517 | 0.577] 0.636 | 0.696 | 0.755 | 0.81
355 | 7 | 341|400 1155 | 150|135| 640.0 | 0.64 | 0.640 0.669 | 0.733 | 0.797 | 0.86
400 | 7.8 | 384 | 400 | 1200 | 150 140| 690.0 | 0.69 | 0.702 0.702 | 0.771 ] 0.840 | 0.90
450 | 8.8 | 432 | 400 | 1250 | 150 145| 745.0 | 0.75 | 0.772 0.809 | 0.884 | 0.95
500 | 9.8 | 480 | 400 | 1300 | 150| 150| 800.0 | 0.80 | 0.844 0.844 | 0.924 | 1.00
630 [12.3]| 605 | 400 | 1430 | 150| 165| 945.0 | 0.95 1.040 1.10
710 [13.9] 682 | 450 | 1610 | 150| 170| 1030.0| 1.03 1.262

800 |15.7]| 769 | 450 | 1700 | 150 180 1130.0| 1.13 1.418

900 |17.6]| 865 | 450 | 1800 | 150 190| 1240.0| 1.24 1.596

1000 | 19.6| 961 | 450 | 1900 | 150 200| 1350.0| 1.35 1.780

1200 | 23.6|1153] 500 | 2200 | 150 | 220] 1570.0] 1.57 | 2.323
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PROGETTO DEFINITIVO 5828-D-di007b

Comune di Gambarogno - Frazione di San Nazzaro

Canalizzazione comunale Scaricatore SP74 PGS

Eliminazione scaricatore

INFORMAZIONI REVISIONI

Data : 21.08.2024 Osservazioni : Data : Dis :
Formato : 63 x 54 cm a : Aggiornamento generale piano 25.07.2025 | cae
Scala : - b :

Redatto : cae c:

Controllato : gbe d:

%0 l 5828-D-di007a Eliminazione Scaricatore SP74_Var.dwg
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L £ GENDA

Limite PGS eo000000O0O0

L.O.
Limiti d'opera —_————

Riale esistente

CANALIZZAZIONI ESISTENTE  SOSTITUZIONE  DISMETTERE
CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE o

CANALIZZAZIONE ~ ACQUE MISTE —O0— —_— _//_
CANALIZZAZIONE ~ACQUE LURIDE o

CANALIZZAZIONI PRIVATE
Canalizzazioni privati ESISTENTE

Canalizzazione privata acque miste
Canalizzazione privata acque luride
Canalizzazione privata acque meteoriche

Canalizzazione privata acque chiare

Manufatti Condotte e Pozzetti
®o GR  Griglia .
AS_ PLS . Qc Quota chiusino
’ Pluviate Qf Quota fondo
e PL Pluviale
pendenza

diametro in mm—‘ ‘

lisenso di deflusso
2250—Lc—8.4%0—

‘ sistema di evacuazione e
propriet? canalizzazione
(M=acque meteoriche,
L=luride, U=miste,
c=comunale, p=privato)

Planimetria di progetto 1:200

. Lavanderia

Colonne

\ 3 .
. °
°
% ° — E——
L) ... _— — — e —_
A . o® PLS
}\ .'. -'... /

. Reimpiménto condotta DN 300 (L=1m dal pozzetto)

. \ N con calcestruzzo autolivellante
\ '\ Mantenimento condotta a valle, per presenza
. allacci esistenti

| £ I L ’

—- ;
Demolizione lastra in granito,
lisciatura Guscia con Malta resistente alle abrasioni e —0
riempimento (L=1m) condotta di scarico verso riale.
7
/
/
/
0/. .\.\.\O\qoo-..oﬂ'.
~ Leeee °°°TV

1177

Sezione Tipo 1:50

Mapp. 376
Mapp. 768

Andamento terreno
indicativo

Nuova guscia N
pendenza min 3%.
Banchina a 10’

Armatura di rinforzo &
124401 os 150 O

Lastra in granito

da demolire e
ripristino guscia con
malta resistente alle
abrasioni

Pallone otturatore

come cassero

Rimuovere dal basso dopo
l'indurimento del getto

Condotta di scarico a riale
da riempire con calcestruzzo
autolivellante

%6 C\lﬁ:icna
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